
穿墙接线端子及储能接线柱系列产品

广泛应用于家用储能、移动储能、太

动叉车、观光车、扫地车等低速车，

卡车、房车以及工控设备等电源连接。

阳能储能，电

以及电动汽车、



应用领域

家用储能电源 电动物流车电源 卡车、房车电源

低速车，观光车电源 清洁车、扫地车电源 光伏储能、集装箱储能电源连接





概述

主要技术指标
电气特性

工作电流：         

额定电压：1500V DC

耐  电 压：3000VAC

机械特性

机械寿命：≥500 次

环境特性

工作温度：-40℃～+125℃

阻燃等级：UL94-V0

盐      雾：5%NaCl溶液，48H 

防护等级：IP54

120A

ZL120系列大电流穿墙贯通式接线柱，PA阻燃外壳

纯铜镀镍导流条，IP67防水设计。

螺孔直径1：头部：M6  尾部：M6

螺孔直径2：头部：M8  尾部：M8

外观颜色：红色  黑色



概述

主要技术指标
电气特性

工作电流：         

额定电压：1000V DC

耐  电 压：3000VAC

机械特性

机械寿命：≥500 次

环境特性

工作温度：-40℃～+125℃

阻燃等级：UL94-V0

盐      雾：5%NaCl溶液，48H 

防护等级：IP67

120A

FTB120系列大电流穿墙贯通式接线柱，PA阻燃外壳

纯铜镀镍导流条，IP67防水设计。

螺孔直径1：头部：M6  尾部：M6 外观颜色：红色 橙色



概述

主要技术指标
电气特性

工作电流：         

额定电压：1500V DC

耐  电 压：3000V DC

机械特性

机械寿命：≥500 次

环境特性

工作温度：-40℃～+125℃

阻燃等级：UL94-V0

盐      雾：5%NaCl溶液，48H 

防护等级：IP67

250A

ZL196系列大电流穿墙贯通式接线柱，PA阻燃外壳

纯铜镀镍导流条，IP67防水设计。

螺孔直径1：头部：M6  尾部：M6

螺孔直径2：头部：M8  尾部：M8

外观颜色：红色 橙色 黑色



概述

主要技术指标
电气特性

工作电流：         

额定电压：1500V DC

耐  电 压：3000VAC

机械特性

机械寿命：≥500 次

环境特性

工作温度：-40℃～+125℃

阻燃等级：UL94-V0

盐      雾：5%NaCl溶液，48H 

防护等级：IP67

250A

FTB250系列大电流穿墙贯通式接线柱，PA阻燃外壳

纯铜镀镍导流条，IP67防水设计。

螺孔直径1：头部：M8  尾部：M8 外观颜色：红色 橙色



概述

主要技术指标
电气特性

工作电流：         

额定电压：1500V DC

耐  电 压：3000V DC

机械特性

机械寿命：≥500 次

环境特性

工作温度：-40℃～+125℃

阻燃等级：UL94-V0

盐      雾：5%NaCl溶液，48H 

防护等级：IP67

400A

ZL247系列大电流穿墙贯通式接线柱，PA阻燃外壳

纯铜镀镍导流条，IP67防水设计。

螺孔直径1：头部：M8  尾部：M8

螺孔直径2：头部：M10  尾部：M10

外观颜色：红色 橙色 黑色



概述

主要技术指标
电气特性

工作电流：         

额定电压：1500V DC

耐  电 压：3000V DC

机械特性

机械寿命：≥500 次

环境特性

工作温度：-40℃～+125℃

阻燃等级：UL94-V0

盐      雾：5%NaCl溶液，48H 

防护等级：IP67

250A

ZL250系列大电流穿墙贯通式接线柱，PA阻燃外壳

纯铜镀镍导流条，IP67防水设计。

螺孔直径1：头部：M8  尾部：M8

螺孔直径2：头部：M10  尾部：M10

外观颜色：红色 橙色 黑色



产 品 应 用 范 围  A p p licatio n :
● 能量存储BMS/Energy Storage
● 电动汽车EV/ HEV

● 轨道交通Rail Mass Transit
●流程控制和自动化Process Control/Automation
●重型设备 Heavy Equipment

产 品 特 性  F e a t u r e s :

●额 定 电 流  C u rre n t R a tin g : 6 0 A -3 5 0 A 

●额 定 电 压  Vo lta g e  R a tin g : 1 0 0 0 Vd c M a x.

●耐 压 等 级  D ie le ctric  W ith sta n d in g  Vo lta g e : 2 5 0 0 V

●接 触 阻 抗  C o n ta ct Re sista n ce : 0 .5 m Ω  M a x

●绝 缘 阻 抗  In su la tio n  Re sista n ce :  1 0 0 0 M Ω

●免 工 具 机 械 解 锁  To o l-Fre e  M e ch a n ica l Lo ck in g

●高 循 环 耐 久 性  H ig h  C ycle s D u ra b ility : 2 0 0 0  C ycle s Min

●防 水 等 级  IP  Le ve l: IP 6 7

●温 度 范 围 Te m p e ra tu re  R a tin g : -4 0  °C  ~  + 1 2 5  °C

●  阻 燃 等 级  Fla m m a b ility : U L9 4 V -0
●  符 合 Ro H S  Ro H S  co m p la in t

（匹配状态下)



产品结构和特点



概述
6.0单芯储能PA66高压连接器，IP67防水等设计特点。

主要技术指标
电气特性

工作电流：         

额定电压：1000V DC

接触电阻：≤0.30mΩ

耐  电 压：3000V DC

绝缘电阻：≥1000MΩ（常温）

适配线型： 16mm² 、25mm²

机械特性

机械寿命：≥1000次

环境特性

工作温度：-40℃～+125℃

阻燃等级：UL94-V0

盐      雾：5%NaCl溶液，48H 

防护等级：IP67（配合状态）

插拔方便，T2紫铜镀银温升低。

60A-100A-120A

10mm 、2

温升： ≤ 20℃

公母防脱力： 200N≥

4hrs

外观颜色：红色 橙色 黑色



概述
8.0单芯储能PA66高压连接器，IP67防水等设计特点。

主要技术指标
电气特性

工作电流：         

额定电压：1000V DC

接触电阻：≤0.30mΩ

耐  电 压：3000V DC

绝缘电阻：≥1000MΩ（常温）

适配线型： 35mm2 、50mm2

机械特性

机械寿命：≥1000次

环境特性

工作温度：-40℃～+125℃

阻燃等级：UL94-V0

盐      雾：5%NaCl溶液，48H 

防护等级：IP67（配合状态）

插拔方便，T2紫铜镀银温升低。

120A-150A-200A

25mm 、2

温升： ≤ 30℃

公母防脱力： 200N≥

4hrs

外观颜色：红色 橙色 黑色



概述
12.0单芯储能 PA66高压连接器，IP67防水等设计特点。

主要技术指标
电气特性

工作电流：         

额定电压：1000V DC

接触电阻：≤0.30mΩ

耐  电 压：3000V DC

绝缘电阻：≥1000MΩ（常温）

适配线型： 80mm2 、95mm2

机械特性

机械寿命：≥1000次

环境特性

工作温度：-40℃～+125℃

阻燃等级：UL94-V0

盐      雾：5%NaCl溶液，48H 

防护等级：IP67（配合状态）

插拔方便，防误差，T2紫铜镀银温升低。

250A-300A-350A

70mm 、2

温升： ≤ 30℃

公母防脱力： 200N≥

4hrs

外观颜色：红色 橙色 黑色


